
CUBISCAN 110 
LE POLYVALENT : RÉCEPTION / EXPÉDITION IMENSIONNEL POUR COLIS ET 
CARTONS GRANDS 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 

- Technologie de mesure ultrason 
- Peser et mesurer en une seule action 
- Écran tactile intuitif et convivial 
- Représentation graphique en 3D de 

l'article mesuré 
 
 
 
 

TYPES D’ARTICLES 

- Cubiques 

 
 
 

DESCRIPTION 
 

Le Cubiscan 110 a été conçu pour offrir une solution de dimensionnement et pesage 
flexible et ergonomique pour un débit et une productivité maximum. Sa conception 
unique permet aux colis de glisser facilement sur la plate-forme de mesure, faisant du CS 
110 le complément parfait à une station d’expédition ou à une ligne avec des convoyeurs. 

 

- Conception unique permettant un traitement rapide des colis 

- Conçu pour fonctionner et s'interfacer avec les WMS 

- Élimine la saisie manuelle et fiabilise ainsi les données 

- Le chariot mobile autonome (batterie12h incluse) augmente l’efficacité du système en 
offrant un accès facile dans les allées d’entrepôt. 

- Compatible avec les logiciels de packaging et d’optimisation de chargement 

 

 

04 73 68 31 38 
contact@tecsoft-europe.com

mailto:info@cubiscan.com


 
 

CAPACITÈS 
 

Longueur: 0,2 à 90 cm 
Largeur: 0,2 à 60 cm 
Hauteur: 0,2 à 75 cm 
Poids: 0,020 à 50 kg 
 

 

Le Cubiscan 110 s'adapte parfaitement à toute application d'expédition spécifique et 
peut être utilisé comme un système mobile autonome lorsqu'il est déployé sur un 
chariot. Le CS 110 peut être positionné entre des convoyeurs pour un traitement rapide 
et efficace des colis dans un environnement au rythme soutenu. 

 
 

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES 

 
 
 

CUBISCAN 110 
 

 

Longueur: 123 cm 
Largeur: 82 cm 
Hauteur: 98 cm 
Poids: 29,5 kg 

 

PERFORMANCES 
 

Temps de mesure: 1 à 2 secondes 
Précision des mesures: 0,2 cm 
Précision de la balance: 0.020 kg 

 
AUTRES 

 

Sorties: Ethernet (1), Serial (2), USB-A (1), USB-B (1) 
Humidité: 0% à 90% sans condensation 
Température de fonctionnement: -10˚ à 40˚C 
Capteurs de mesure: Ultrason 
Capteur de poids : Cellule dynamométrique 
Alimentation: 100-240 VAC, 50-60 Hz 
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