
 

 
 
 

- Mesures rapides et précises de vos 
expéditions 

- Caméra 3D ultra précise 

- Prise de vue plongeante 

- Technologie Autocube : Reconnaissance 
automatique de l’objet 

 
 

- Cubiques 

- Enveloppes 

- Irréguliers 

- Polybags 
 

 
 
 

 

Le Cubiscan 75 PRO est une station de travail moderne qui mesure rapidement et avec 

précision les colis, polybags et enveloppes dans les activités d'expédition à volume élevé. 

Le processus prend environ une à deux secondes, sans orientation spécifique nécessaire 

dans la zone de mesure. Le cadre robuste du CS 75 PRO Low-profile et sa conception 

simple, lui permettent de s'intégrer facilement dans n'importe quelle ligne d’expédition. 

- Sa conception pratique permet de déplacer les colis dans presque toutes les directions. 

- S'interface facilement avec un logiciel d'expédition, un lecteur de codes-barres ou une 
imprimante d'étiquettes pour créer un poste d'expédition complet. 

- Mesurez instantanément des boîtes, enveloppes, polybags, tubes, emballages personnalisés 
et d'autres formes avec précision. 

- S'interface parfaitement à toutes balances existantes. 
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5 cm 140 cm 80 cm 
30 cm 110 cm 70 cm 
45 cm 94 cm 63 cm 
60 cm 75 cm 55 cm 
90 cm 45 cm 33 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP CIFICATIONS PHYSIQUES 

 
 

 

 

 

Longueur: 64 cm 

Largeur: 42 cm 

Hauteur: 154 cm 

Poids: 16 kg 
 

 

Temps de mesure: 1 à 2 secondes 

Précision des mesures: 

- Cubiques : 0,5 cm 

- Irréguliers : 1 cm 

 

 

Sorties: Ethernet (1), Serial (1), USB (1) 

Humidité: 0% à 90% sans condensation 

Température de fonctionnement: 0˚ à 40˚C 

Capteurs de mesure: Caméra 3D 

Alimentation: 100-240 VAC, 50-60 Hz 

 

 


